Подземен миньор, загинал от удар от електрически ток
I. Обстоятелства:
Композиция с пълни вагони се е движила към изхода на рудника в края на работната смяна. Композицията е управлявана от „подземен машинист локомотив мини“, а работникът, съпровождащ композицията като „маневрист“, също е правоспособен подземен машинист. На около 300 м от вертикална шахта по пътя към изхода има кръстовище с неработещ маказ /стрелка/, който съвпада със завой на релсовия път. При преминаването на пълната композиция два вагона са минали без проблем, но следващите три падат от релсите /дерайлират/. При падане на вагоните най-често се използва дълга тръба или лост, с които падналият вагон се вдига върху релсите. Преди повдигането на падналите вагони те се откачват и след това последователно се вдигат върху релсите с постепенно бавно придърпване на композицията до пълно вдигане на падналия вагон с даване на светлинни и звукови сигнали от маневриста. Маневристът е тръгнал към електровоза, стъпил е на буфера и подпрян на машината е протегнал ръка в приведено състояние, за да вземе тръбата за повдигане на вагоните от корпуса на електровоза. В този момент е осъществен контакт на главата с тролейния проводник. Постоянният ток с напрежение 210 до 240V, в условията на висока влажност и ниско съпротивление на човешкото тяло, е довел до конвулсия на лицевата мускулатура и ефекта „глътнат език”. Езикът му е изваден от движещите се след композицията хора в края на смяната. Той е проявил признаци на живот след указаната му първа долекарска помощ, но скоро след това е спрял да диша. Вероятно токът е преминал през зоната на сърцето /глава – сърце – ръка/ и е въздействал смъртоносно. Постоянният ток няма синусоидални трептения и предизвиква моментално сърдечен арест. Съдебномедицинската епикриза потвърждава, че смъртта е настъпила от електрически ток.

Причини за злополуката, нарушени нормативните актове и лица, допуснали нарушения:
II. Нарушения, допуснати от работодателя:

1. Тролейният проводник на 43 м от дъното на мястото на пресичане на галерия за вертикална шахта №3 и галерия за блок 0 на хоризонт 865 не е закрепен на височина, не по-малка от 1.8 м от главна релса, с което е нарушена разпоредбата на чл.616, „а“ от Правилник по безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин /В 01-02-04/, във връзка с § 21 от ЗЗБУТ.
2. Разстоянието между обтегачите на тролейния проводник в района от 39.9 м до 47.7 м е по-голямо от 5 м, в нарушение на разпоредбата на чл. 609 от Правилник по безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин /В 01-02-04/, във връзка с § 21 от ЗЗБУТ.
3. Допуснато е да се експлоатира релсов път в участъка на 31 м от дъното на мястото на пресичане на галерия за вертикална шахта №3 и галерия за блок 0 на хоризонт 865 с разстояние между релсите, по-голямо от предвиденото в проекта, с което е  нарушена разпоредбата на чл.5, т.1 във връзка с чл.12д, т.1 от Наредба №9 за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето на работещите в мините /ДВ бр.123/97 г./.
III. Предприети мерки:
За отстраняване на констатираните нарушения на работодателя са наложени принудителни административни мерки за всяко констатирано нарушение.

За констатираните нарушения, посочени в т.1 и в т.3, е потърсена административно наказателна отговорност на работодателя. 

